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SUPER SEALTM

G6407

CAUTION: Store above 32° F (0° C).
ATTENTION : Conserver au-dessus de 0°C.

PRECAUCIÓN: Almacenar por encima de 0°C. 
ACHTUNG: Über 0°C aufbewahren.

MODELING AND CARE INFORMATION: Clean up 
spills immediately with warm, soapy water. Product 
may stain certain fabrics and surfaces. Take care to 
cover project area and clothing appropriately. 

Model making product. Not a toy! Not suitable for children under 14 years! / Produit 
pour le modélisme. Pas un jouet! Pas adapté aux enfants de moins de 14 ans! / Producto 
para modelismo. No es un juguete! No adecuado para niños menores de 14 años! / 
Modellbauartikel. Kein Spielzeug! Nicht geeigent für Kinder unter 14!

Conforms 
to Health 

Requirements of 
ASTM D4236

INSTRUCTIONS: Contents settle; shake well before and during use. Apply with the Sprayer 
(G6401 follow spray head cleaning instructions). Spray area and apply landscaping material. Apply 
adhesive between layers of landscaping material. Spray a final, light coat to seal in place. 

INSTRUCTIONS : Le contenu se tasse ; bien agiter avant et pendant l’utilisation. Appliquer 
avec Sprayer (G6401, suivre les instructions de nettoyage de la tête de pulvérisation). Pulvériser 
la zone et appliquer le matériau d’aménagement paysager. Appliquer l’adhésif entre les couches de 
matériau d’aménagement paysager. Vaporiser une dernière couche légère pour sceller en place.

INSTRUCCIONES: El contenido se asienta; agitar bien antes y durante el uso. Aplicar con Sprayer 
(G6401, seguir las instrucciones de limpieza del cabezal). Rocíe el área y aplique el material de 
jardinería. Aplique el adhesivo entre las capas de material de jardinería. Aplique una capa ligera 
final para sellar el lugar.

ANWEISUNGEN: Der Inhalt setzt sich ab; vor und während der Anwendung gut schütteln. 
Mit dem Sprayer (G6401, Anweisungen zur Reinigung des Sprühkopfes beachten) auftragen. 
Fläche besprühen und Landschaftsbaumaterial auftragen. Klebstoff zwischen den Schichten 
des Landschaftsbaumaterials auftragen. Eine letzte, leichte Schicht aufsprühen, um die Stelle zu 
versiegeln.


